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WIREX.CONTROL V70V BAP - 1 kV 
Cable Solution

1Cabos WIREX.CONTROL

Blindado com Fita de Alumínio/Poliéster

Características Construtivas

Notas (*)

Temperaturas Máximas do Condutor 

1) Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera 
mole, encordoamento classe 2.
2) Isolação em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila 
(PVC/A).
3) Condutor dreno flexível de cobre eletrolítico estanhado, com seção 0,5 
mm², para aterramento e garantia de continuidade da blindagem, formado por 
fios de cobre eletrolítico estanhados.
4) Blindagem em fita de poliéster aluminizada.
5) Cobertura em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila 
(PVC/ST1).

Em regime contínuo: 70ºC. Em regime de sobrecarga: 100ºC (100 horas por 
ano e um total de 500 horas ao longo da vida do cabo). Em regime de curto-
circuito: 160ºC.

Para  cabos com seção de 1 mm², a tensão de isolamento especificada é de 
500 V. Sob consulta, os cabos WIREX.CONTROL V70V BAP poderão ser 
produzidoscom diversas variações construtivas. Para maiores detalhes, 
consulte as Notas Gerais.

Identificação

Especificações Aplicáveis

Aplicações

Por meio de números sobre veias pretas.

ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC 60332-3-22 (Categoria A).ABNT: NBR 
7289.

São utilizados em instalações fixas em circuitos de controle, comando e 
sinalização de equipamentos elétricos, em subestações, usinas geradoras e 

áreas industriais, quando houver a necessidade de proteção contra 
interferências eletromagnéticas. A blindagem em fita de poliéster 
aluminizada confere menor peso a este tipo de cabo, comparativamente 
aos cabos blindados com fitas ou tranças de cobre.
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2 SEÇÃO NOMINAL 1,0 mm - CLASSE DE TENSÃO 500 V 

DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,3 mm - ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,6 mm
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código wirex



2Cabos WIREX.CONTROL

Cable Solution
Parâmetros Elétricos Cabo WIREX.CONTROL V70V BAP
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2 SEÇÃO NOMINAL 1,5 mm - CLASSE DE TENSÃO 1 kV 

DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,6 mm - ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,8 mm
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2 SEÇÃO NOMINAL 2,5 mm - CLASSE DE TENSÃO 1 kV 

DIÂMETRO DO CONDUTOR: 2,0 mm - ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,8 mm
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2 
- CLASSE DE TENSÃO 1 kV SEÇÃO NOMINAL 4,0 mm

DIÂMETRO DO CONDUTOR: 2,5 mm - ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,0 mm
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3Cabos WIREX.CONTROL

Cable Solution
Parâmetros Elétricos Cabo WIREX.CONTROL V70V BAP
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2 SEÇÃO NOMINAL 6,0 mm - CLASSE DE TENSÃO 1 kV

DIÂMETRO DO CONDUTOR: 3,1 mm - ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,0 mm
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2 SEÇÃO NOMINAL 10 mm - CLASSE DE TENSÃO 1 kV 

DIÂMETRO DO CONDUTOR: 3,9 mm - ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,0 mm
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210120163820014
210120183820014
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