
Características Construtivas

Especificações Aplicáveis

Identificação

Aplicação

1) Condutor encordoado formado com fios de cobre eletrolítico nu, têmpera 
mole, encordoamento classe 2.
2) Isolação em composto termofixo à base de polietileno reticulado (XLPE). 

ABNT/MERCOSUL: NM-280; ABNT: NBR 7285 e ABNT:NBR 6251. 

2, 3 e 4 condutores: isolação na cor preta, com números (preferencialmente) 
ou letras, impressos sobre a isolação de cada veia.
Vide Nota n° 1.

Os cabos WIREX.POWER X90 são utilizados em circuitos de alimentação e 
distribuição de energia em subestações, instalações industriais e comerciais, 
entrada de edifícios, etc, podendo ser instalados ao ar livre, em eletrodutos, 
canaletas, em bancos de dutos, ou outras maneiras de instalar previstas pela 

ABNT:NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão). Possuem boa 
resistência ao intemperismo, o que os torna adequados também para 
instalações aéreas.

Serviço contínuo: 90°C; sobrecarga: 130°C (100 horas por ano e um total de 
500 horas ao longo da vida do cabo); curto-circuito: 250°C.

1) Sob consulta, poderão ser produzidos com isolação em outras cores, ou 
com outros métodos de identificação.
2) Acondicionamento realizado em carretéis de madeira conforme 
ABNT:NBR 11137. 
Sob consulta, poderão ser produzidos cabos com comprimentos diferentes 
dos indicados.

Temperaturas Máximas do Condutor

Notas
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Cabo
WIREX.POWER X90 - 0,6/1 kV

2 Condutores

3 Condutores

4 Condutores
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14200.004.375.001.41,5 1,6 1,2 10,1 97 400

14200.004.377.001.42,5 2,0 1,2 11,1 142 450

14200.004.380.001.44 2,5 1,2 12,3 199 500

14200.004.382.001.46 3,1 1,2 13,7 280 450

14200.004.384.001.410 4,0 1,6 18,1 475 600

14200.004.386.001.416 4,7 1,6 19,5 711 450

14200.004.388.001.425 5,7 1,6 22,2 1.080 600

14200.004.390.001.435 7,0 1,6 25,1 1.490 500

14200.004.392.001.450 8,2 2,0 30,1 1.908 350

14200.004.394.001.470 9,7 2,0 33,7 2.712 300

14200.004.396.001.495 11,4 2,0 37,8 3.678 400

14200.004.398.001.4120 12,8 2,4 43,1 4.637 350

14200.004.400.001.4150 14,2 2,4 46,5 5.672 400

14200.004.401.001.4185 15,8 2,4 50,4 6.979 350

14200.004.402.001.4240 18,4 2,4 56,6 9.090 300
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Parâmetros Elétricos Cabo WIREX.POWER X90

S = 2D     S = 20 cmS = 10 cm
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R = Resistência do condutor em corrente alternada, freqüência 60Hz, à temperatura de operação (90ºC).CA 

   X = Reatância indutiva a 60Hz.L

Notas:
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ao ar livre
(2 cond. carregados)
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Temperatura no condutor: 90ºC
Fator de carga: 100%

Temperatura ambiente: 30ºC
Temperatura do solo: 20ºC

Resistividade Térmica do Terreno: 2,5 K.m/W
Vide tabelas de fatores de correção.

Notas:
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Cabo WIREX.POWER X90Capacidade de Condução 
de Corrente em Ampères (A)

4Cabos WIREX.POWER - Baixa Tensão


